                                                                                          	 
					
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
                                                                                               
			
(miejscowość, data)		

FORMULARZ OFERTOWY


Dane Zamawiającego:
Nazwa organizacji:
Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza 
z siedzibą w Białymstoku
Adres:  15–370 Białystok, ul. gen. J. Bema 100 
E-mail: pawel.gradkowski@strazgraniczna.pl , tel.: +48 85 714 53 16


Dane Wykonawcy:
Nazwa: 											
Adres: 											
NIP: 	
E-mail:				 , tel.: 					

I. [bookmark: _GoBack]Nazwa i nr sprawy: dostawa z rozładunkiem materiałów drewnianych i budowlanych do budowy kładki, nr sprawy PD-TZ-III-2.2310.7.2025
II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia[footnoteRef:1]: [1: ] 

1. termin wykonania zamówienia –  …………. dni od momentu złożenia zamówienia.
2. termin płatności – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury oraz odbioru przedmiotu zamówienia.
3. termin związania ofertą – minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
4. koszt dostawy z rozładunkiem: do PSG w Michałowie ul. Sosnowa 4A, 16-050 Michałowo –  ponosi Wykonawca.
5. Okres gwarancji: ……… miesięcy.


III. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione
 w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu.

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
	Lp.
	Produkt
	JM
	Ilość
	Wartość brutto
	Uwagi 

	1
	Kantówka z drewna iglastego niestrugana 12 x 12 (cm) 
	m3
	33
	 
	 

	
	dł. w przedziale 400-800 cm 
	
	
	 
	 

	
	(wielokrotność 200 cm) 
	
	
	 
	 

	
	Wilgotność kantówki: 20-25%
	
	
	 
	 

	2
	Kantówka z drewna iglastego niestrugana 12 x 12 (cm) 
	m3
	11,33
	 
	 

	
	dł. w przedziale 240-720 cm 
	
	
	 
	 

	
	(wielokrotność 120 cm) 
	
	
	 
	 

	
	Wilgotność kantówki: 20-25%
	
	
	 
	 

	3
	Deska z drewna iglastego niestrugana 
	m3
	27,5
	 
	 

	
	szer.15-20 (cm)
	
	
	 
	 

	
	gr. 3,2 (cm)
	
	
	 
	 

	
	dł. w przedziale 240 - 400 cm 
	
	
	 
	 

	
	(wielokrotność 80 cm) 
	
	
	 
	 

	
	Wilgotność kantówki: 20-25%
	
	
	 
	 

	4
	Wkręty do drewna  czarne 
	szt.
	20 000
	 
	 

	
	4,5 x 50 (mm)
	
	
	 
	 

	5
	Wkręty do drewna  czarne 
	szt.
	1 500
	 
	 

	
	6 x 160 (mm)
	
	
	 
	 

	6
	Pędzel do drewna 10x40
	szt.
	10
	 
	 

	7
	Impregnat do drewna na bazie rozpuszczalniku olejnego-ftalowego, stosowany na zewnątrz, ze wzmocnioną ochroną przed czynnikami atmosferycznymi właściwą lakierobejcy (stosowany bez dodatkowych lakierów podkładowych i nawierzchniowych).
	l
	200
	 
	 

	
	Impregnat tworzy na powierzchni drewna powłokę odporną na działanie wilgoci, zabezpieczając przed  czynnikami atmosferycznymi, grzybami i sinieniem drewna. 
	
	
	 
	 

	
	Maksymalna ilość warstw – 3. 
	
	
	 
	 

	 
	Wartość brutto zamówienia
	 
	 
	 
	 




CENA OGÓŁEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - brutto 			 zł.


						
                   (podpis osoby uprawnionej)
